
 DMX 通道表 

14 通道模式： 

通道 值 功能 

1 000-255 水平 

2 000-255 水平微调 

3 000-255 垂直 

4 000-255 垂直微调 

5 
000-255 

X/Y 移动速度 
由快到慢 

6 
000-009 
010-014 
015-255 

特殊功能 
无功能 
复位 
无功能 

7 
000-255 

调光 
0% ~ 100% 

8 频闪 

000-019 关 

020-024 开光 

025-064 频闪 1：速度由快到慢 

065-069 开光 

070-084 频闪 2：快开慢关，速度由快到慢 

085-089 开光 

090-104 频闪 3：慢开快关，速度由快到慢 

105-109 开光 

110-124 频闪 4：随机频闪，速度由快到慢 

125-129 开光 

130-144 频闪 5：随机快开慢关，速度由快到慢 

145-149 开光 

150-164 频闪 6：随机慢开快关，速度由慢到快 

165-169 开光 

170-184 频闪 7：同步跳动，速度由快到慢 

185-189 开光 

190-204 频闪 8：随机跳动，速度由快到慢 

205-209 开光 



210-224 频闪 9：起伏跳动，速度由快到慢 

225-229 开光 

230-244 频闪 10：跳动，速度由快到慢 

245-255 开光 

9 000-255 红色 (0%  100%) 

10 000-255 绿色 (0%  100%) 

11 000-255 蓝色 (0%  100%) 

12 000-255 白色 (0%  100%) 

13 颜色跑法 

000-009 开光 

010-014 LEE 790 – Moroccan Pink 

015-019 LEE 157 – Pink 

020-024 LEE 332 – Special Rose Pink 

025-029 LEE 328 – Follies Pink 

030-034 LEE 345 – Fuchsia Pink 

035-039 LEE 194 – Surprise Pink 

040-044 LEE 181 – Congo Blue 

045-049 LEE 071 – Tokyo Blue 

050-054 LEE 120 – Deep Blue 

055-059 LEE 079 – Just Blue 

060-064 LEE 132 – Medium Blue 

065-069 LEE 200 – Double CT Blue 

070-074 LEE 161 – State Blue 

075-079 LEE 201 – Full CT Blue 

080-084 LEE 202 – Half CT Blue 

085-089 LEE 117 – Steel Blue 

090-094 LEE 353 – Lighter Blue 

095-099 LEE 118 – Light Blue 

100-104 LEE 116 – Medium Blue Green 

105-109 LEE 124 – Dark Green 

110-114 LEE 139 – Primary Green 

115-119 LEE 089 – Moss Green 

120-124 LEE 122 – Fern Green 

125-129 LEE 738 – JAS Green 



130-134 LEE 088 – Lime Green 

135-139 LEE 100 – Spring Yellow 

140-144 LEE 104 – Deep Amber 

145-149 LEE 179 – Chrome Orange 

150-154 LEE 105 – Orange 

155-159 LEE 021 – Gold Amber 

160-164 LEE 778 – Millennium Gold 

165-169 LEE 135 – Deep Gold Amber 

170-174 LEE 164 – Flame Red 

175-179 开光 

颜色旋转效果 

180-201 顺时针，由快到慢 

202-207 停止 

208-229 逆时针，由慢到快 

230-234 开光 

颜色随机变化 

235-239 快速 

240-244 中速 

245-249 慢速 

250-255 开光 

14 
000-255 

缩放 
60°  10° 

26 通道模式： 

通道 值 功能 

1 000-255 水平 

2 000-255 水平微调 

3 000-255 垂直 

4 000-255 垂直微调 

5 
000-255 

X/Y 移动速度 
由快到慢 

6 
000-255 

缩放 
60°  10° 

7 特殊功能 



000-009 
010-014 
015-255 

无功能 
复位 
无功能 

8 
000-255 

调光 
0% ~ 100% 

9 频闪 

000-019 关 

020-024 开光 

025-064 频闪 1：速度由快到慢 

065-069 开光 

070-084 频闪 2：快开慢关，速度由快到慢 

085-089 开光 

090-104 频闪 3：慢开快关，速度由快到慢 

105-109 开光 

110-124 频闪 4：随机频闪，速度由快到慢 

125-129 开光 

130-144 频闪 5：随机快开慢关，速度由快到慢 

145-149 开光 

150-164 频闪 6：随机慢开快关，速度由快到慢 

165-169 开光 

170-184 频闪 7：同步跳动，速度由快到慢 

185-189 开光 

190-204 频闪 8：随机跳动，速度由快到慢 

205-209 开光 

210-224 频闪 9：起伏跳动，速度由快到慢 

225-229 开光 

230-244 频闪 10：跳动，速度由快到慢 

245-255 开光 

10 000-255 环 1 红色：0%  100% 

11 000-255 环 1 绿色：0%  100% 

12 000-255 环 1 蓝色：0%  100% 

13 000-255 环 1 白色：0%  100% 

14 环 1 预设颜色 

000-009 开光 

010-017 颜色 1 

018-024 颜色 2 

025-032 颜色 3 

033-039 颜色 4 



040-047 颜色 5 

048-054 颜色 6 

055-061 颜色 7 

062-069 颜色 8 

070-076 颜色 9 

077-084 颜色 10 

085-091 颜色 11 

092-099 颜色 12 

100-106 颜色 13 

107-113 颜色 14 

114-121 颜色 15 

122-128 颜色 16 

129-136 颜色 17 

137-143 颜色 18 

144-151 颜色 19 

152-158 颜色 20 

159-165 颜色 21 

166-173 颜色 22 

174-180 颜色 23 

181-188 颜色 24 

189-195 颜色 25 

196-203 颜色 26 

204-210 颜色 27 

211-217 颜色 28 

218-225 颜色 29 

226-232 颜色 30 

233-240 颜色 31 

241-247 颜色 32 

248-255 颜色 33 

15 000-255 环 2 红色：0%  100% 

16 000-255 环 2 绿色：0%  100% 

17 000-255 环 2 蓝色：0%  100% 

18 000-255 环 2 白色：0%  100% 

19 
000-255 

环 2 预设颜色 
（与 14CH，环 1 预设颜色相同） 

20 000-255 环 3 红色：0%  100% 

21 000-255 环 3 绿色：0%  100% 

22 000-255 环 3 蓝色：0%  100% 

23 000-255 环 3 白色：0%  100% 



24 
000-255 

环 3 预设颜色 
（与 14CH，环 1 预设颜色相同） 

25 颜色内置跑法 

000-007 待机 

008-022 跑法 1 

023-037 跑法 2 

038-052 跑法 3 

053-067 跑法 4 

068-082 跑法 5 

083-097 跑法 6 

098-112 跑法 7 

113-127 跑法 8 

128-142 跑法 9 

143-157 跑法 10 

158-172 跑法 11 

173-187 跑法 12 

188-202 跑法 13 

203-217 跑法 14 

218-232 跑法 15 

233-247 跑法 16 

248-255 跑法 17 

26 
000-255 

颜色内置跑法速度 
由慢到快 
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